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Folkerace.

Folkerace er en motorsportsgren som opstod i Finland, og siden har bredt sig via Norge og
Sverige til Danmark.

Tanken bag folkerace er:

Det skal veere gkonomisk muligt for alle, at komme til at kgre banerace.

Det skal veere billig for savel deltager, arranggr samt publikum.

Folkerace er en hastighedskonkurrence pa lige fod med alle andre legale motorlgb.

Alle, der deltager i banelgb herunder folkerace er pligtig til at kende og underkaste sig de regler
i Dansk Automobil Sports Unions (DASU) Reglement 5 for banesport, som er det overordnede
reglement.

Det er en god ide, at anskaffe Sportslig Reglement for Folkerace og reglement 5.

Disse reglementer finder du pad www.DASU.dk

Medlemsskab

For at komme til at kare folkerace, skal man fgrst veere medlem af en automobilsportsklub.

Nar du har betalt dit medlemskab til klubben, far du tildelt et ID-nummer fra DASU.

Der er ca. 90 klubber fordelt over hele landet.

Nar man er medlem af en sadan klub, er man samtidig medlem af Dansk Automobil Sports
Union. (DASU) som forvalter det internationale Bilsportsmandat i Danmark, og derfor er tilsluttet
den internationale organisation FIA.

Et medlemskab af en klub koster fra ca.kr.450,- til ca.kr.800,- arligt.

Som medlem af en DASU klub far du gratis tilsendt DASU’s blad AUTOSPORT

Kursus.

Nar man er blevet medlem af en klub, og har faet sit ID-nr. kan man tilmelde sig et
Folkeracekursus, og efter bestaet prgve, bestilles karerlicens via DASU’s hjemmeside, som
giver adgang til at kgre folkerace.

Har du meldt dig ind i din DASU klub som aktivt medlem, aktivt husstandsmedlem eller ung-
domsmedlem, er DASU’s grundlicens indeholdt i dit medlemskab.

Du skal altsa ikke betale yderligere for dit folkerace - licens — MEN du skal stadig selv bestille
den pa DASU’s hjemmeside. www.DASU.dkK licensbestilling.

Man kan erhverve folkeracelicens fra det kalenderar man fylder 14 ar.

Folkeracekurser afholdes af de klubber, der arrangerer folkeracelgb.

Kurset er udelukkende baseret pa teori, og der undervises i de regler, der gzelder for kgrsel pa
bane, flagenes betydning og teknik vedr. en folkeracebil.

Folkeracekursus kan efter arrangerende klubbers eget gnske, afholdes for alle interesserede
DASU medlemmer.

Licens.

For at kagre skal man veere i besiddelse af gyldig licens, der skal fremvises ved licenskontrollen.
Nye licensindehavere, skal inden farste lgbskonkurrence, deltage i mindst 3 traenings
arrangement pa en bane, - og treeningslederen underskriver pa kursusbeviset — ved hvert
arrangement.

Ved 3.treeningsarrangement indsender traeningslederen hgjre del af kursusbeviset til
kursusudvalgets Offroad sektion.

Dette kursusbevis skal du i din farste seeson som folkeracekgrer fremvise sammen med dit
licens ved licenskontrollen.

Har du glemt kursusbeviset derhjemme kommer du ikke ud og kgre denne dag !!.
Fgrste gang du indlgser FR-licensen star der GRUNDLICENS — naeste ar star der
GRUNDLICENS FR eller U-FR —ved denne pategning skal kursusbeviset ikke mere
fremvises ved licenskontrollen.
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Anmeldelse / Lgbspapirer

Forud for ethvert lgb, er der udfaerdiget tillaegsregler for hele lgbet. Tilleegsregler er en beskrivelse pa op
til ca. 8 punkter af alt, vedr. dette motorlgb, tidspunkter, oplysninger om selve banen, antal heat og
finaler, evt. specielle regler for deekanvendelse, preemiepenge, pokaler m.v.

Pa de arrangerende klubbers hjemmesider, kan du altid finde tilleegsregler mm

Nar man melder sig til et motorlgb, er det altid i henhold til tillaegsreglerne, s& disse ma man kende far
man anmelder sig. Ved anmeldelse til Folkerace skal anvendes den specielle blanket hertil —

eller ved elektronisk tilmelding www.dasu.dk Se i tilleegsreglerne til de enkelte Igb, hvilken
anmeldelsesform, der skal benyttes.

Anmeldelsen skal veere korrekt udfyldt med personlig underskrift.

Ved elektronisk anmeldelse, skal man ved licenskontrollen underskrive anmeldelsesblanketter.

Husk ogsa foreeldre / vaerge underskrift — eller fuldmagt for ungdomskarere.

Blanketten skal veere pageeldende Igbssekretariat i haende inden anmeldelsesfristens udigb.
Blanketten fas fra den klub der arrangerer Igbet - Eller pa den arrangerende klubs hjemmeside.
Blanketten er vist pa naeste side. En underskrevet anmeldelsesblanket er faktisk at betragte som en
kontrakt mellem arranggren og dig. Du er pligtig til at deltage i lgbet, men skulle du af en eller

anden arsag alligevel blive forhindret, er du absolut pligtig til at melde afbud s& hurtigt som muligt.

At udeblive fra et motorlgb man har anmeldt sig til, uden at have meldt korrekt afbud, kan normalt koste
en bgde oveni startgebyret.

De ngjagtige regler for afbud findes i Reglement 5, punkt 57.214

Nar tilmeldingsfristen er slut — kan du efter nogle dage ga ind pa klubbens hjemmeside og se om du er
med i lgbet, og her kan du ogsa se dit startnummer.

Hvis der er sket aendringer i forhold til tilleegsreglerne, er dette oplyst her.

Denne tilbagemelding kaldes en slutinstruktion.

Der er i "Reglement for Banesport” fastsat regler for hvilke punkter tillzegsregler skal indeholde.
Derimod er der ikke faste regler for slutinstruktionens indhold, men derimod er der regler for hvordan den
skal offentligggres, hvis den ikke bliver tilsendt karerne



Anmeldelsesblanket

RS ANMELDELSE 2017

ALLE FELTER UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Banens navn

Start no.

Anmeldelsesgebyr betalt pr :

Dato for Igbet

Anmeldelsen godkendt Vedlagt check Indsat p8 Giro /Bank
Reg.nr. Konto nr.

Anmelder Licens ID nr. Adresse Telefon
Postnr. By Nation
Kgrer Licens ID nr. Adresse Telefon
Postnr. By
Klub nr Fagdselsdato Saet kryds hvis kgrer Nation
er under 18 ar
Klasse Cylindervolumen Bilmaerke Model Argang
ccm:
HK / veegt Transponder hummer: Nr. pa vognbog | Infoliste kode Homologerings attest
/
Undertegnede erklaerer herved, at ovenstdende oplysninger er i Undertegnede erklzerer herved, at jeg ikke er frakendt retten til at fare
overensstemmelse med sandheden, og anerkender konkurrencens motorkgretgj eller til at erhverve kgrekort, at ovenstende oplysninger er i
tilleegsregler. overensstemmelse med sandheden, og anerkender konkurrencens
tilleegsregler.
den den
Anmelder/Vaerge Kgrer
Anmeldelsen er bindende
7 Vognbog, Licens kontrol, Teknisk kontrol.
Farste gang en ny Folkeracebil fremstilles for Teknisk Kontrol, skal der fremvises en udfyldt vognbog pa
bilen. Denne vognbog bestilles i DASU’s webshop, og farste dataseet i vognbogen udfyldes af DASU’s
sekretariat, inkl. Stempel og underskrift,
Ved efterfglgende ejerskifte skal vognbogen underskrives af klubbens tekniske kontrollanter eller
lgbsleder.
Nar du kommer frem til banen, skal du som det fgrste henvende dig ved Licenskontrollen, her skal du
fremvise dit licens, evt. kursusbevis og din vognbog.
Har du ved en fejltagelse glemt din licens eller vognbog derhjemme, kan du indga en aftale om, at du
pa stedet betaler kr.1000,- du skal s& inden 8 dage fremvise det glemte licens/vognbog for Igbsledelsen,
hvis dette ikke sker, kan du idemmes en yderligere straf af DASU
Efter licenskontrollen kagrer du din bil til teknisk kontrol.
Her skal vognbog fremvises og evt. papirer, som er blevet udleveret i licenskontrollen.
Teknisk kontrol kontrollerer bilen i henhold til teknisk reglement 279D
8 Nordisk deltagelse i Danmark:
Svenske og norske biler, der deltager i danske folkeracelgb, kan deltage efter deres lands geeldende
tekniske reglement.
9 Deltagere.

Klasse U-16: Alle med UFR-licens, fra det kalenderar man fylder 14 ar — ma ikke vaere fyldt 16 ar.

Kun klasse 1 biler.

Klasse U-18: Alle med UFR-licens, fra man er fyldt 16 ar — ma ikke veere fyldt 18 ar (kun klasse 1 biler).
Klasse 1: Alle med UFR 18 — samt FR licens. fra man er fyldt 16 ar. Geelder ogsa Ladies.

Klasse 2: Alle med FR-licens — fra man er fyldt 18 ar.



Der kan i tilleegsreglerne veere anfgrt min. / max. antal startende i hver klasse.
Man behgver ikke at have karerkort for at kere race i Danmark, dog ma man ikke veere frakendt retten til
at erhverve kgrerkort.

10 Reklamer
Arranggaren kan i tilleegsreglerne forbeholde sig ret til at pasaette reklamer.
Deltagerne kan fritages for pa kleebning af arrangarens reklamer, mod betaling af det i tilleegsreglerne
fastsatte gebyr. Deltagerne kan ikke fritages for reklamer i forbindelse med startnumre pa kgretgjets
fordare.
Anmeldelsesgebyr uden reklamer, ma ikke overstige det dobbelte anmeldelsesgebyr med reklamer.

11 Bane
For at afholde motorlgb, skal man selvsagt have en bane til radighed, men denne skal ogsa vaere
godkendt til formalet. Til hvert lab, skal der foreligge tilladelser fra politiet og DASU.
| politiets tilladelse ligger der, at baneomradet er betryggende anlagt med sikkerhed for publikum, til og
frakarselsmuligheder for redningskaretgijer, et passende antal parkeringspladser til publikum, samt at der
findes et passende antal toiletter. Det er ligeledes et krav, at der er tegnet ansvars- og ulykkesforsikringer
som daekker publikum, kgrere og officials.
Forsikringerne daekker IKKE andre der ulovligt opholder sig i depot, pa banen eller i gvrigt indenfor
afspeerrede omrader.
En person fra DASU - normalt dommeren - skal hver gang pase, at banecertifikatet overholdes, og
kontrollere at banen som sadan kan opfylde de krav der er stillet i Reglement for Banesport, og at der er
de sikkerhedsmeessige foranstaltninger der skal vaere osv. Desuden skal der til hvert motorlgb foreligger
en speciel Igbstilladelse fra DASU. Denne Igbstilladelse er udstedt i henhold til i forvejen indsendte
tilleegsregler for lgbet.
En folkeracebane er blandt andet indrettet med dommertarn. | de fleste tilfeelde er det ogsa her en af
dommerne er placeret. Langs banelegemet er der et antal flagposter som er bemandet med min. 2
flag officials. Disse flagposter har til opgave at advisere karerne om evt. faresituationer forude pa
banen. Det baneafsnit en flagpost deekker, og adviserer om farer i, er fra den pagaeldende flagpost og til
den naeste flagpost, set i karselsretningen.
Flagposterne er ogsa palagt at rapportere til dommeren, hvis de ser pakgarsler og lignende pa banen.
Der kan ogsa forefindes elektroniske flagposter enkelte steder pa banen.

12 Dommere / Officials
Dommeren: udpeges af DASU — Dommeren er gverste myndighed pa banen.
Dommerens garemal og ansvar ved et motorlgb er mange, han kan patale og straffe bade karere,
officials og andre, der er involveret i motorlgbet hvis geeldende reglementer overtraedes.
Dommeren holder gje med din karsel pa banen, og behandler eventuelle protester.
Lagbslederen: Er den person, der styrer hele arrangementet, og er derfor ansvarlig for, at alle
reglementer overholdes, at licenser og anmeldelser kontrolleres, samt evt. modtagne protester o. lign.
videregives til Dommeren.
Labslederen skal forvisse sig om, at de andre officials er behgrigt instrueret om udfgrelsen af deres job.
Til hjeelp for Lgbslederen har man 1 eller flere lgbslederassistenter til radighed.
Hvis der ikke forefindes en Dommer, er Labslederen gverste myndighed pa banen.
Fakta dommere: findes som Tyvstarter, Starter og Maldommer samt Stgjmalere.
Official ved evt. alternativ spor er ogsa en fakta dommer.
Der kan ikke protesteres / appelleres mod en fakta dom
Teknisk Chef : er ansvarlig for teknisk kontrol i samarbejde med de tekniske assistenter.
Stajmaleren: Kontrollerer at Folkeracerne max. stajer 100 DB.
Flagofficials: Skal videregive evt. episoder pa banen til Dommeren / Lgbslederen.
Afviklingsbestemmelser.

13 Heat og finaler

Keres ikke pa tid, men udelukkende pa point.

Det angives i Tilleegsreglerne hvor mange startende der er i hvert heat. Det forsgges ved hjeelp af
reserver, at nd op pa det pageeldende antal i hvert heat.

Fordelingen af startpladser foretages ved lodtraekning.

| klasse U 16 ma der kun starte 6 karere i heat og finaler.

| alle andre klasser ma der starte 6-9 kerere i heat og 6 i finaler.
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Ved mere end 6 startende, startes i mindst 2 og hgjst 3 raekker.

Man skal have placeret malstregen ved egen hjaelp og faet malflag for at fa point i det pageeldende heat.
Et heat er slut nar der er gdet 2 minutter efter, at den farste bil har faet mélflag.

Efter de indledende heat afger point tallene hvem der skal kare C- B- og A- Finale.

Den kgrer, der har flest point veelger farst startplacering til finale osv.

Ved pointlighed treekkes lod. Vinderen af C-finalen rykker op i B- finalen, og vinderen af B-finalen rykker
op i A-Finalen.

Hvis en kvalificeret karer ikke kan stille op i en af finalerne, skal pladsen sta tom.

Heatlaeengde min. 3000 m. Finaler min. 4200 m.

Deltagere der ikke gennemkarer alternativ sporet korrekt i heat / finaler betragtes som udgaet.

Denne straf undlades dog, hvis deltageren er blevet overhalet med en eller flere omgange.

Kun deltagere der far malflag far placering / point.

Er der flere deltagere vil passeringen over mallinjen veere afgarende

Feelles heatafvikling klasse 1 og 2

15

Hvis, der ikke er tilstreekkelig deltagelse i en af klasserne, kan der kgres faelles indledende heat.

Min. antal skal angives i tillaegsreglerne / slutinstruktion.

Der skal veere seerskilt praemiering til begge klasser. Det skal tilstraebes ens antal biler i klasse 1 og 2 i
alle heat. men med saerskilte finaler. U-16 og U-18 karere ma ikke deltage i denne afviklingsform.

Felles deltagere

16

En folkeracebil kan deltage med forskellige karere i samme arrangement.

Safremt tillaeegsreglerne angiver, at der startes med 9 karere afrundes antallet, safremt deltager-
antallet ikke er deleligt med 9, skal det tilstreebes, at der sa vidt muligt er lige mange karere i
hvert heat. Tillaeegsreglerne skal angive hvor mange reserver, der udtages.

Start

17

Staende start med motoren i gang, der startes med lys .

Startsignal er :Nar grant lys teendes.

Ved strgmsvigt startes med flag.

En karer er under starters kommando fra det tidspunkt, at et skilt med 5.sek.vises.

Tyvstart

18

Ved tyvstart benyttes radt flag, med efterfglgende omstart.
En tyvstart i et heat kan accepteres, men to af slagsen er for meget, sa bliver man udelukket fra heatet.

Point (kvalifikation til finaler)

19

Ved heat udskrevet med 6 deltagere: Far vinderen 7 point, derefter 5-4-3-2 og 1 point.

Ved heat udskrevet med 9 deltagere: Far vinderen 10 point, derefter 8-7-6-5-4-0sv.

Alle kl.: De 5 point rigeste gar i A —Finalen, de 5 naeste i B-Finalen de 6 naeste géar i C-

Pointlighed, kvalifikation til finaler 6 deltagere:

Er den kgrer bedst, som har hgjeste point antal i 3.kvalfikations heat, derefter 2.kvalifikations heat og
derefter I. kvalifikations heat.

Ved stadig lighed treekkes lod.

Pointlighed, kvalifikation til finaler 9 deltagere:

Er den kgrer bedst, der har hgijst pointtal i et af heatene, derefter naesthgjest pointtal osv..

Ved stadig lighed treekkes lod.

Kgb / Salqg folkeracebiler

| Folkerace geelder til forskel for al anden banesport flg. regler:

Ved din anmeldelse forpligter du dig til at seelge din bil for kr.6.000,- for klasse 1 biler, og
kr.9.000.- for klasse 2 biler.

Publikum har under / efter lgbet adgang til Depotet, og kan her bedgmme de enkelte biler pa
naermere hold. Uanset, om der opkreeves, entre for adgang til Depotet, skal der veere fri afgang
uden betaling af entre senest ved starten af sidste heat.

Nar sidste folkeraceheat er kert, er der et tidspunkt p& min.15 minutter (tilbudstid).

Hvor publikum og andre kan afgive bud pa den bil, vedkommende matte gnske at kabe.
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| tilbudstiden afleverer den bydende et eller flere bud til Iabsledelsen, samt foreviser en kuvert,
indeholdende henholdsvis kr.6.000,- for klasse 1 biler og kr.9.000,- for klasse 2 biler.

Der skal betales kr.200,- i budgebyr for hver bud. Gebyret tilbagebetales ikke.

Det er tilladt at laegge 1 eller flere bud pé sin egen folkeracebil, hvor kuverten kun skal indeholde
gebyret /gebyrerne.

Kuverten med bud summen plomberes sammen med en eller flere nummererede kuponer,

hvorpa anfares start nr. pa den bil, der laegges bud pa. Kuverten opbevares med ubrudt plombering af
bud giveren, indtil tilbuds tiden er overstaet.

Et kopi af kuponen med angivelse af start nr. pa den bil, der er budt pa opbevares af arranggren.

Ved flere bud pa samme bil, laegges disse kuponer i en ikke gennemsigtig pose, og en uvildig person,
treekker lod i overveerelse af de bydende.

Vinderen af lodtraekningen, samt bud givere, der er ene om at byde pa en bil, afleverer den
plomberede kuvert — og pengene teelles af lgbsledelsen, i overveerelse af den bydende.

Belgbet videregives herefter til seelger, der samtidig afleverer vognbog til kaber.

Hvis kuverten indeholder mindre end budsummen, eller hvis plomberingen er brudt —

betragtes buddet som ugyldigt- og gebyret er tabt og en ny lodtraekning foretages.

Specielt for Danmarksmesterskabet(DM) Klasse 1, klasse 2, Ladies, U18 og U16.

Start numre

U-16 startnr. 1-39
U-18 start nr. 40- 69
Klasse 1 start nr. 100- 299
Klasse 2 start nr. 300- 499
Ladies start nr. 500 - 599

Startnumre bestilles / registreres ved  http://frdasucup.dk

Aldersgraenser for Junior DM:
Hvis U 16 karer fylder 16 &r ma DM kgres faerdig i klassen U16.
Kareren ma ikke vaere fyldt 16 ar ved DM start.

Hvis U 18 karer fylder 18 ar ma DM kares feerdig i klassen U18
Kareren ma ikke veere fyldt 18 ar ved DM start.

Startgebyr
Udover alm. Startgebyr, betaler klasse 1 og klasse 2 kr. 75,- til Danmarks Mesterskabs kassens

preemiefond.
Mesterskabs kassen administreres af Allan Jensen. Mail adr.: cupkassen@allan-jensen.dk

Treening
3 omgange.

Reserver
Kan kun udtages blandt ikke rettidig tilmeldte.

Point

Den endelige vinder i hver afdeling i hver klasse tildeles 70 point, nr. 2 tildeles 68 point, nr. 3 tildeles 67
point osv..

Placering i et DASU-Mesterskabs lagb afggres ved placeringen i finalerne, séledes, at de farste 6
placeringer, findes efter placeringen i A-finalen. De 5 naeste efter placering i B-finalen, og de 5 naeste
efter placering i C-finalen.

Udgar en eller flere deltagere i et finaleheat, eller kommer vedkommende ikke til start i et finaleheat —
hvortil kvalifikation har fundet sted, skal pladsen sta tom.

Og vedkommende bliver placeret sidst - ( men far udelukkede karere ) i det pageeldende finaleheat
— Hvis flere afgares placering ud fra opnaede point i de karte heat.- Er dette ens er opndede point i
3.indledende heat afggrende, og derefter 2.indledende heat, hvis stadig ens er laengst kart distance
afggrende. Ved heat med 9 deltagere, er det hgjest antal point i et af heatene, der er gaeldende.
Kerere, som udelukkes af et finaleheat — placeres efter udgdede og ikke startende karere.- Hvis flere
udelukkelser af samme finaleheat, anvendes samme startplaceringsregler som for udgaede kerere.
Ikke finaledeltagere, hvilket ogsa geelder, safremt, der ikke kares C-eller B-Finaler, opnar de
efterfelgende placeringer ud fra de opnaede point i de indledende heat.

Er her lighed deles pointene


http://frdasucup.dk/

C-Finale / B-Finale kares ikke hvis der er henholdsvis 18 / 12 deltagere i en klasse.

Ved pointlighed i den samlede stilling, er den karer bedst der har flest farstepladser, derefter flest
andenpladser osv.

Lgbsserie

Lgbskalender for DM U16, U18, LADIES, kl. 1 og kl. 2

DM1 23.-04. Ngrlundbanen IMK
DM 2 06.-05. Nysumbanen MNJ
DM 3 20.-05. Sgholnbanen KAC
DM 4 04.-06. Nisseringen NMKA
DM5 12.-08. Lovelbanen VMKA
DM 6 26.-27.08. @rnedalen FSAS
DM 7 10.-09. Korskroen EMSA
DM 8 30.-09. Sgholmbanen KAC

Endvidere kgres der ogsa abne Folkeracelgb p& nedenstdende datoer.

27.-29. 07 drnedalsbanen
02.-03. 09 Nisseringen Landskamp

16.-09. Ngrlundbanen
07.-10. Nysumbanen.
Smid vaek

Alle DM klasser kgres over 8 afdelinger, hvoraf de 7 bedste er teellende.
Hvis en afdeling aflyses, er alle teellende.
Holdmesterskabet kgres over 8 afdelinger, hvor alle er teellende.

Preemiering:
Fremgar altid af tilleegsreglerne.

DOG minimum praemiering af alle deltagerne i A finalerne i DM klasserne.
Der skal vaere blomster eller lign. til de 3 pa podiet.
Der er fighterpokal i DM U16 i hvert Igb.

Praemiering endelig DM klasse 1 og 2.

Nr. 1 Preemiesum kr. 3.000,- + pokal
Nr. 2 Preemiesum kr. 1.500,- + pokal
Nr. 3 Preemiesum kr. 1.000,- + pokal
Nr. 4 Preemiesum kr.  600,- + pokal
Nr. 5 Preemiesum kr.  300,- + pokal
Nr.6—7—8-90g 10 pokal

Preemiering endelig vinder DM Ladies:

Pokal til nr. 1 — 2 og 3 skeenket af Frederikshavn Seaeby Autosport FSAS

Preemiering endelig vinder DM U 16:

Pokal til nr. 1 — 2 og 3 skeenket af Neestved Motorklub Auto NMKA

Preemiering endelig vinder DM U 18:

Pokal til nr. 1 — 2 — 3 skeenket af Viborg Motorklub Auto VMKA

Laurbeerkrans til endelig vinder i hver klasse skaenket af MNJ — Motorsport Nordjylland



Point Holdmesterskabet (DM klasserne)

De point, som de 3 bedst placerede, uanset klasse, fra hver klub opnar, individuel, ved en afdeling udgar
holdets point ved en afdeling.

Ved pointlighed, er det hold bedst, som har flest fgrstepladser, derefter flest andenpladser osv.
Preemiering Holdmesterskab

Pokal til nr. 1 — 2 og 3 (1 pokal til hver hold).

Parc ferme
Alle biler, der er kvalificeret eller deltager i finalerne skal i anvist parc-ferme..

SIGNALERING / FLAG / KGRSEL PA BANE / SAFETY-CAR.

21

Signalering / Flag

Ved overvagning af lgbsstraekningen, stgtter Igbslederen eller hans assistent og flagposterne sig i stor
udstraekning pa anvendelse af signaler for at medvirke til karernes sikkerhed og til at hAndhzeve
reglementet.

Signalerne bliver om dagen vist ved hjeelp af farvede flag evt. ved hjeelp af lys. Nar market indtreeder,
skal flagene udskiftes med lys og reflekterende skilte, men alle karere skal forinden ggres opmaerksom
pa dette.

Gult lys pa hver flagpost er obligatorisk ved lgb der kares om natten.

Minimum stgrrelsen pa flag er 60 cm x 80 cm, rgdt flag dog 80 cm x 100 cm. Flag vil blive benyttes bade
under treening og lgb og har i begge tilfeelde samme betydning.

START FLAG:

Flaget vises ved startstregen.

Far start fatter starteren startflaget med flagdugen indsamlet i handen og holder flaget langs hgjre ben.
Samtidig holder han den venstre hand i luften med handfladen rette mod startfeltet. Nar starteren har
saenket sin venstre hand skal startsignalet gives kort tid efter. Startordre anses for givet, nar flaget
pabegynder en opadgdende bevaegelse. Startflaget holdes lgftet indtil hele feltet har passeret.

MAL FLAG:

Flaget vises ved malstregen

Sort og hvidternet flag, normalt bevaegeligt.

N&r man har fdet mélflag er der overhalingsforbud geeldende fra farste post efter malflag.
Der skal ikke flages med gult flag.

Omgangsteeller:
Ved mal skal findes en omgangsteeller, der hele tiden viser det antal omgange, der resterer for den
forreste karer - tallene skal vaere mindst 40 cm hgje og med en stregtykkelse pa 5 cm.



R@DT FLAG:

Flaget vises pa samtlige flagposter.

Flaget vises beveegeligt og forteeller karerne, at Igbet er indstillet.

Hvis et heat stoppes med rgdt flag og en karer anses at vaere arsag til standsningen, kan kareren
udelukkes fra at deltage i en eventuel omstart af heatet.

Kgrerne skal kare langsomt i depot, hvis ikke andet anvises af officials.

Ved tyvstart vises det rade flag som tegn pa omstart.
Hvis flaget bruges til at stoppe lgbet ved tyvstart, kares ikke i depot.

SORT OG HVIDT FLAG advarsel:

Flaget vises ved startstregen/malstregen.

Delt diagonalt i en sort og hvid halvdel.

Flaget vises ubeveegeligt sammen med en nummertavle.

Flaget er en advarsel (bliver kun vist en gang) til kareren med det pdgaeldende nummer, om at hans
karsel er usportslig

Der udfyldes ikke strafmeddelelse. Straffen skal fremga af resultatlisten.

SORT FLAG - udelukkelse.

Flaget vises ved startstregen/malstregen

Flaget vises sammen med en tavle. og forteeller kgreren med det padgaeldende nummer, at

han skal kare til depot (offroad) eller i pit (asfalt) senest 2 omgange efter meddelelsen.

Hvis flages bruges til udelukkelse fra heat, skal kgreren straks efter heatets afslutning henvende sig
dommerne.

BESLUTNINGEN om at vise rgdt flag, sort flag samt sort/hvidt diagonalflag ligger hos dommerne.
Efter aftale eller i ngdstilfaelde traeffes beslutningen om brugen af det rgde flag af labslederen



SORT FLAG MED ORANGE CIRKEL teknisk defekt.

Flaget vises ved startstregen/malstregen

Den orange cirkel skal vaere 40 cm - diameter.

Flaget vises sammen med en tavle.

Flaget forteeller kareren med det pagaeldende nummer, at hans bil har en mekanisk defekt, der
kan bringe ham selv eller andre i fare. Kareren skal kare til depot (offroad) eller pit (asfalt)
farste gang han nar denne.

De efterfalgende flag kan vises over alt pa banen.

GULT FLAG - fare — overhaling forbudt.

Flaget kan vises pa samtlige flagposter.
Gult flag betyder fare.

1) Gult flag vises beveegeligt umiddelbart far uheldsstedet/forhindringen. Et gult flag skal vises bevaegeligt
i 2 omgange for den samme forhindring.

2) To gule flag vises bevaegeligt hvis forhindringen er i ideal linjen,
efter 2 omgange vil de to gule flag blive aflgst af et gult flag som vises bevaegeligt til heatet er slut.

3) Efter det gule flag ma der ikke overhales far
uheldsstedet/forhindringen som der flages for, er fuldsteendig passeret.

Der vil ikke blive vist grant flag p& den efterfglgende post.

GULT FLAG MED R@DE STRIBER

Flaget betyder nedsat friktion.

Flaget kan vises pa samtlige flagposter.

Flaget kan erstattes af en fast tavle af minimum samme stgrrelse som flaget.

Flaget betyder nedsat friktion.

Flaget vises ubeveegeligt for, at det ikke skal kunne forveksles med gult flag.

Flaget benyttes til at forteelle karerne at friktionen pa banelegemet er nedsat i omradet efter hvor flaget
bliver vist. Flaget benyttes mest ved oliespild pa banen, men det kan ogsa benyttes til at advare karerne
om at der er vandpytter pa banen der er store nok til at forarsage Aqua planing, eller for at advare
kegrerne om en lokal regnbyge, nar de karer fra tar bane ind pa et vadt baneafsnit.



| sidste tilfaeldet skal udover flaget vises en hand der peger mod himlen.

Dette flag skal vises i fire omgange eller indtil baneoverfladen vender tilbage til normal tilstand.
Det er ikke ngdvendigt for den efterfglgende flagzone at vise grant flag.

Der skal veere et flag pa alle poster

GRONT FLAG

Flaget skal vises pa samtlige flagposter.

Flaget betyder, at banen er klar.

Flaget vises kun beveegeligt.

Flaget skal anvendes ved klarmelding af flagposter.

HVIDT FLAG, langsom kgrende pa banen

Flaget kan vises pa samtlige flagposter.
Flaget betyder, at der er et langsomt kgrende karetgj pa banen.

Et flag kan vises ubeveaegeligt som betyder, at kgreren er ved at na op til et meget langsommere
kgretg.

Et flag kan vises beveegeligt som betyder, at kagreren kan blive alvorligt hindret af et meget langsommere
karetgj.

Fareren af et servicekgretgj (ambulance, kranvogn el. lign) skal sikre sig, at flagposten fgr det sted
karetgjet karer ind p& banen er opmaerksom herpa.

Hvis kgretgjet standser, skal der vises gult flag med det samme.

BLAT FLAG

Flaget kan vises pa samtlige flagposter.
Flaget betyder, at en eller flere hurtigere biler er ved at overhale.

Under traening/tidtagning:

Et flag kan vises ubevaegeligt som betyder, at kareren er ved at blive indhentet af en hurtigere bil. Giv
plads for overhaling.

Et flag kan vises beveegeligt som betyder, at kagreren er ved at blive overhalet af en hurtigere bil. Giv
plads for overhaling gjeblikkelig.

Under heat:

Et flag kan vises ubevaegeligt som betyder, at du er ved at blive overhalet med én eller flere omgange.
Giv plads for overhaling.

Et flag kan vises beveaegeligt som betyder, at du gjeblikkelig skal give plads for overhaling. Du risikerer at
blive idgmt straf.
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Flagposterne skal bemeerke, at under heat skal flaget kun vises til karere, der er ved at blive overhalet
med én eller flere omgange.

Bevaegeligt flag skal kun vises, hvis der omgangen far er vist ubevaegeligt flag eller efter ordre fra
lgbslederen.

En transportabel ildslukker.
Kan vises for at fortzelle en kgrer at der er ild i bilen..

Lyssignaler

Erstatter lyssignaler flagsignaler skal systemet godkendes af DASU.

Systemets virkemade specificeres i banecertifikatet.

@nskes lyssignaler benyttet i et lgb, skal det fremga af labets tilleegsregler eller i slutinstruktion.
Regler der skal overholdes:

e Gult lys (blinkende, samtidig eller skiftende) har samme funktion som to beveegelige gule flag
e Grogntlys betyder det samme som grgnt flag

e Radt lys betyder det samme som radt flag og ma kun anvendes efter ordre fra lgbslederen.
Safety-car.

En Safety-car er betegnelsen for en bil, der kan indsaettes af lgbsledelsen for at neutralisere
traening/heat. Bilen skal veere forsynet med mindst to gule roterende blinklys. Det anbefales derudover,
at der er et grgnt lys. Dette kan dog erstattes af et Igst grant skilt. Herudover skal bilen markeres med
"SAFETY-CAR” med bogstaver i samme stgrrelsen som startnumre. Markeringen skal som minimum
veere bagpa. Bilen skal have et veegt/effekt forhold pa hgjst 9 kg pr. hk. En Safety-car kan indsaettes i
tilfeelde af uheld, der kraever indsats forbundet med umiddelbar fysisk risiko for baneofficials, dog uden
at situationen kraever anvendelse af rgdt flag. Bilen skal kgres af en erfaren kgrer med B-licens. Hvis en
erfaren kgrer uden B-licens godkendes af Banesportsudvalget, udstedes en saerlig licens som
forsikring. | bilen skal ogsa veere en observatgr, der er i stand til at genkende alle bilerne. Observatgren
skal veere i permanent radiokontakt med Igbsledelsen. Nar ordren til indseettelse af Safety-car er givet,
skal alle flagposter vise bevaegeligt gult flag og et skilt med "SC”. Nar Safety-car slukker lyset, tages
"SC” skiltene ind pa samtlige poster. Nar Safety-car sendes pa banen under Igb, skal den have de gule
blinklys teendt. Det er gnskeligt, at den karer ind pa banen umiddelbart foran den fgrende bil. Uanset
Safety-Cars position skal alle deltagende biler samle sig bagved og afpasse hastigheden efter denne.
Nar bilerne er samlet efter Safety-car, ma den farende bil veere hgjst 5 vognleengder efter Safety-car og
resten af feltet skal kgre sa teet som muligt, hgjst 5 vognleengder imellem bilerne. Ansvaret for
overholdelse af afstanden pahviler hver enkelt karer. Al overhaling er forbudt, undtagen hvis en bil far
signal til at passere Safety-car. Hvis Safety-car ikke kagrer umiddelbart foran den fgrende bil, skal
lgbsledelsen sgrge for, at observatgren giver grgnt lys til de biler der er mellem Safety-car og den
fagrende bil. Det granne lys betyder, at bilerne skal passere Safety-car.

Disse biler fortseetter banen rundt indtil, de nar op bag feltet. Under denne opkgrsel er overhaling stadig
forbudt. Safety-car skal blive p& banen indtil den fgrende bil er bag den og alle biler er linet op bagved.
Mens Safety-car er pa banen, er det tilladt kererne at kare i pit. Bilerne ma kgre ud pa banen igen, hvis
der er vist grant ved pitudkerslen. Grgnt vil vises hele tiden, undtagen ndr Safety-car og feltet passerer
pitudkerslen. | langdistancelagb kan pitudkarslen lukkes, hvis lgbsledelsen beslutter det. Nar
lzbsledelsen kalder Safety-car ud fra banen, skal alle roterende blink pa bilen slukkes. Dette skal ske
mindst 100 meter fgr udkersel. Nar lyset pa Safety-car er slukket, geelder reglen om at den farende bil
hgjest ma veere 5 vognlaengder efter Safety-car ikke laengere. Hvis udkgrsel af Safety-car sker andre
steder end ved pitindkarslen, skal dette fremga af tilleegsreglerne. Nar Safety-car forlader banen vises
der grgnt flag ved malstregen. Hvis der fgrst vil blive givet grant flag et andet sted pa banen, skal det
offentligggres pa farermgdet og beslutningen skal samtidigt veere opsat p& banens opslagstavle. Der
ma ikke overhales far denne flagpost er passeret De omgange der afvikles med Safety-car pa banen vil
blive regnet som en del at Igbet. Banesportsudvalget kan dispensere fra denne regel.

Det vil da fremga af de enkelte klassereglementer.

R&d om kgrsel p& bane.

Teenk dig ind i de situationer som kan indtreeffe, afpas din hastighed og vaelg dit spor derefter. Det du lige
nu ser foran dig, kan pa brgkdele af et sekund veere aendret. Sker dette, ma du vaere klar over hvilket
alternativ du har. Det kan veere at bremse, lave en undvigemangvre, at give mere gas for at komme veek,
eller simpelthen at styre ud af banen for at undgé en kollision.
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VAR FORUDSEENDE.

Da du selvfglgelig inden lgbet har gdet banen rundt, har du en anelse om, hvor problemerne kan opsta.
Hvis du husker dette nar du sidder i bilen, har du forebygget mange problemer. Du ved jo ogsa, hvor dine
konkurrenter kan fa problemer, sa du kan veere forberedt pa at udnytte en sadan situation.

VAR SMART.

Det er sjeeldent man kan vinde et heat ved bare at kare med speederen i bund. En saddan karemade vil
som regel indebaere at man for eller siden ryger ud af den linje man havde teenkt sig at kere i, og derved
miste sin position. Ser du at kgrerne foran har en hard kamp i en kurve, bgr du forsgge at regne ud
hvilket spor du skal holde for ikke at blive indblandet. Ofte er det klogt at bremse ved indgangen til
kurven, og sa udnytte de huller der uvaegerligt opstar nar de andre har problemer.

K@RSELSTEKNIK.

Hjul er konstrueret til at kare lige frem, og det gar sjaeldent hurtigere at kare sidelaens med udskridninger.
Undtaget er meget skarpe kurver og sving, hvor det kan veere sveert at "kgre” rundt.

Du er ogsa mere &ben ved indgangen ud af svinget eller kurven.

En hgj indgangsfart indebaerer at du kommer ud med en lav fart, og dermed bliver du meget nemt
overhalet af den mere taktiske karende konkurrent.

AFKZRSEL.

Hvis du af en eller anden grund kommer udenfor banens begraensninger, eller bare udenfor dit spor, skal
du veere meget forsigtig nar du karer ind igen. Du ma ikke genere andre karere eller skyde genvej, som
du kan fa fordel af.

REGLER FOR K@RSEL PA BANER

Banen ma benyttes fuldt ud inden for dens begraensninger. Overhaling ma foretages enten hgjre om eller
venstre om, hvis der i situationen er plads.
Det er strengt forbudt at genere andre kgrere ved hjeelp af unormale retningsaendringer o.l. (treengning).

Figur A: Bil nr. 7 betragtes som forankgrende, men bil nr. 7 og bil
nr. 3 karer alligevel side om side og skal respektere
A hinandens linjer. (Dvs. begge kgrere har pligt til at sgrge
o for at de begge skal kunne vaere pa banelegemet savel
£ 1_1 ved ligeud karsel som ved indgang til, ved karsel i og ved
S 7/ udgang af sving).
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Figur B: Ingen af bilerne er her forankgrende ellers samme som
figur A.
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K@rselsretning

Bil nr. 3 er forankgrende ellers samme som figur A.

Overhalning

Bil nr. 3 overhaler bil nr. 7.

Figur D:
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Kgrselsretning

FASE 1: Overhaling pabegyndt.

FASE 2: Overhaling igangveerende.

FASE 3: Overhaling afsluttet.




Overhaling i gul flagzone

Figur E:

[

b forbuddet er opheevet. (Markeret ved grant flag)

Nar begge biler er kart ind i den gule flagzone, overtreeder
bil nr. 3 overhalings forbuddet, hvis det forreste punkt pa
bil nr. 3 krydser en linje trukket vinkelret ud fra bil nr. 7’s
bageste punkt. Dette er geeldende indtil overhalings

| 7 1 Hvis bil nr. 3 treekker sig tilbage inden overhalings

- forbuddet er ophaevet og situationen ikke frembyder

3 i yderligere fare, kan bil nr. 3’s overtreedelse af overhalings
forbuddet af dommeren anses straffrit.

Kdrselsretning

Bil nr. 7 re-passerer hermed bil nr. 3 inden overhalings
forbuddet er ophaevet, men i indbyrdes forstaelse mellem
de to karere. Hvis situationen ikke frembyder yderligere
fare, kan bil nr. 7's overtreedelse af overhalingsforbuddet
af dommeren anses straffrit.

Gul flagzone starter

Biler side om side i gul flagzone
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Figur F:
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Kgrselsretning

Selvom Bil nr. 7 betragtes som forankgrende, anses bil nr.
7 og bil nr. 3 at kgre side om side i det gjeblik starten af
gul flagzone passeres.

Bil nr. 3 skal treekke sig tilbage bag bil nr. 7 (se figur E) s&
hurtigt som muligt efter starten pa den gule flagzone er
passeret.

Det er altsa IKKE TILLADT for bil nr. 3 at beholde sin
position side om side med bil nr. 7 og det er heller ikke
tilladt at "fuldfgre” den igangveerende overhaling.

Gul flagzone starter

Det er ikke tilladt at fravige den angivne Igbsdistance.

Det er ikke tilladt at afkorte banen.

Enhver mangvre, der direkte har til formal at speerre, er forbudt.

Hvis en bil holder stille og er ude af stand til at fortseette - f.eks. p& grund af mekanisk defekt eller havari,
skal kgreren — hvis det er muligt - gjeblikkeligt forlade bilen.

Kareren skal i farste omgang bringe sig selv i sikkerhed og derneest veere klar til at assistere med at
bjerge bilen.

Hvis kareren far hjeelp fra officials og/eller rydningsmandskab, er det ikke tilladt at fortsaette karslen og
bilen skal bringes i sikkerhed.

Resultatlisten

En resultatliste, indeholdende deltagernes navne og startnummer, skal umiddelbart efter hvert heats
afslutning opslas pa et for kererne let tilgeengeligt sted. Dette sted skal veere angivet i tilleegsreglerne.
Resultatlisten skal angive resultatet pr. heat pr. klasse samt slutresultatet.

Hvis der er afgivet protester, skal disse ogsa anfgres sammen med eventuel afggrelse.

Listen skal veere underskrevet af lgbslederen, og tidspunktet for dens offentliggarelse pafart.



Efter protesttidens udlgb (i nationale Igb en halv time efter listens offentligggrelse), kontrasigneres listen
af dommeren.

Hvis du er indblandet i en evt. protest, ma du ikke forlade banen, inden offentliggjort resultatliste er
kontrasigneret af dommerne.

KLAGEMULIGHEDER

Straffe / Protester oq Appeller.

Regler for protester og appeller fremgar af reglement 1, kapitel. 15. samt reglement 5 punkt 50.701

Flg. straffe kan idgmmes i Folkerace:

- intern advarsel

- offentlig advarsel

- bade

- 1 til 3 point kan fratraekkes i heat.

- 1 til 3 placeringer kan fratraekkes i finaler.

- udelukkelse fra heat — finaler — arrangement

En deltager kan skriftligt protestere mod forhold, han mener er i strid med reglementet, tilleegsregler mv..
En protest kan kun fremfgres af en konkurrencedeltager.

En protest skal fremseettes skriftligt og ledsages af den protestafgift som DASU fastsaetter arligt, p.t. kr.
750,00. en protestafgift tilbagebetales kun safremt den pageeldende protest tages til falge, eller hvis
DASU’s Banesportsudvalg treeffer bestemmelse herom. En protest skal inden protesttidens udlgb
overreekkes til Igbslederen eller en af dennes assistenter. Anses en protest for ubegrundet, fortabes
protestafgiften helt eller delvis. Konstateres det at en protest er fremsat mod bedre vidende, kan den der
har fremsat protesten straffes. Anses en protest for at vaere usportslig fortabes protestafgiften, uanset om
protesten tages til fglge, og kan endda medfare at den protesterende yderligere idgmmes en bgde.

Folgende straffe - ikendt af en dommer - kan ikke appelleres:
- interne advarsler

- offentlige advarsler

- bgder under kr. 5.000,00

- idgmmelse af strafpoint / placeringer

Protestfrister:

Protest imod Frist
Anmeldelses gyldighed 2 timer efter maskinkontrollens
afslutning

Anmelder eller karerens ret til
deltagelse

Banens opgivne leengde

Heatsammensaetning 1 time f@r konkurrencens start

Slutinstruktion

Teknisk kontrol Straks

Fejl i labet af en konkurrence Y time efter resultatlistens
offentliggarelse
En anden deltagers vogn

Resultatliste
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Heatrunde resultatliste 10 min. efter offentliggarelse

En protest mod et konkurrencekgretgj, der har forladt banen inden dommeren har kontrasigneret den for
deltagerne offentliggjorte resultatliste, skal tages til falge, safremt den er fremsat inden protesttidens
udlghb

Protester mod afgarelser, truffet af start / maldommere og fakta dommere i medfer af deres hverv, vil
blive afvist.

En praemie, vundet af en deltager, mod hvem der er protesteret, skal tilbageholdes, indtil protesten er
afgjort.

Endvidere ma resultatlisten kun offentliggeres med forbehold, safremt afgarelsen af en indgivet protest
kan eendre resultatet, og preemierne skal tilbageholdes, indtil den endelige afggrelse er truffet, eventuelt
farst efter en appel.

Hvis en protest kun har indflydelse pa en del af resultatlisten, kan den resterende del offentliggares som
endelig og de tilsvarende praemier kan uddeles.

Protester mod resultatlister skal indgives senest 30 minutter efter offentliggarelse af resultatlisten for
det/de heat der protesteres mod.

Hvis en offentliggjort resultatliste indeholder flere heat, kan der inden for 30 minutter protesteres over
ethvert af de heat, der ikke tidligere har veeret offentliggjort.

Hvis du vil protestere mod resultatlisten eller fejl i Ilgbet af en konkurrence er fristen 30 minutter efter
resultatlisten er offentliggjort.

APPELLER.

Enhver, der bergres deraf, kan appellere til DASU’s Amater- og Ordensudvalg, som er gverste nationale
appelinstans.

Fristen for appel er 14 dage efter offentligggrelsen af den kendelse som appelleres. Appellen skal
fremseettes skriftlig og veere vedlagt et depositum, for tiden er det kr. 6.000,00.

EFTERKONTROL

Er der mistanke om, at en folkeracebil er ulovlig iflg. Teknisk Reglement 279D, og den bliver udtaget til
efterkontrol, paleegges deltageren udgifter i henhold til ADM. Cirkuleerer | -4 og H -4

Infohaeftet er forfattet af Hans Erik Sgrensen
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FEndringer der ikke fremgar af dette reglement er ikke tilladt.

279D.1 TEKNISKE BESTEMMELSER

Biler der anvendes i Folkerace skal vaere lukkede personvogne eller combi biler (stationscars).
Bilerne skal vaere, eller have veeret typegodkendt i Danmark. Kun biler med 2 hjulstraek kan deltage.
Bilerne skal vaere i overensstemmelse med efterfglgende Tekniske bestemmelser.

Typeattest / Homologeringsattest kan kraeves fremvist ved teknisk kontrol.

Med hensyn til ordforklaring og definitioner henvises til reglement 251.

279D.2 STARTNUMRE

Disse skal sidde i bagerste sideruder, eller pa taget pa en lodret plade.

Tallene skal vaere min. 170 mm hgje og med en stregtykkelse pa min. 25 mm.

P& klasse 1 biler skal startnumrene vaere sorte tal pa hvid baggrund. Pa klasse 2 biler skal
startnumrene vaere sorte tal pa gul baggrund.

Derudover skal der vaere starthnummer i forrudens hgjre side. Tallene skal vaere hvide, min. 10 cm hgje
og uden baggrund.

279D.3 MOTORBESTEMMELSER

I Klasse 1 er det tilladt at ilaegge en hvilken som helst af de motorstgrrelser den padgaeldende bilmodel
har veeret homologeret / typegodkendt med i Danmark.

Alt andet end motorblok og topstykke er fri. Dog ma boring og slaglaengde ikke andres ud over de for
motoren homologerede / godkendte max. mal.

I Klasse 2 er det tilladt at ilaegge en hvilken som helst motor. Placering er fri for eller bag.

I klasse 1 er motorophangenes gummiklodser fri.

I klasse 2 m& motorophaeng og gummiklodser omforandres samt monteringen pa karosseriet er fri.
De originale monteringspunkter af motorophang pa motor og gearkasse samt motorens originale
placering skal bibeholdes. I klasse 2 m& motorens placering dog sendres.

Det er tilladt at montere bundkarbeskyttelser eller anden beskyttelse af motordele foran forhjulenes
lodrette center, fastggrelse pa karosseri tillades. Forkanten af bundpladen ma ikke komme leengere
frem end forkanten af kgleren.

Safremt, der pa motoren er krumtaphus eller lign. til de fri, skal der monteres en
olieopsamlingsbeholder pd min. 2 Itr.s kapacitet. Denne beholder skal vaere sdledes monteret, at den
opsamler evt. olie fra udluftningen. Motoren ma ikke vaere monteret med turbo, kompressor eller
anden overtryksladning. Det er tilladt at indfgre indsugningsfiltre ind i kabine. Forbindelsen mellem
filter og karburator skal s& vaere udfgrt i brandsikker slange eller kanal, ligesom der skal anvendes
brandsikkert filter. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279 D FOLKERACE
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279D.4 BESKYTTELSESBUR

279D.4.1

Beskyttelsesbur er obligatorisk, og skal i dimension, godstykkelse og konstruktion svare til et af de
viste eksempler og efterfslgende tekst. Der stilles ikke krav til nogen speciel kvalitet i stal til
beskyttelsesburet. Selv “sgmmede” rgr ma benyttes, hvorimod galvaniserede rgr ikke kan godkendes.
Buret m& gerne svejses sammen i bilen.

Hovedbgijle ma gerne forstaerkes med rgr af samme dimension.

Vandret straeber i fgrersiden er obligatorisk. Denne straeber skal vaere udfgrt i samme dimension rgr
som buret i gvrigt, og veere placeret saledes, at den er ud for kgrerens Iarben. Laveste placering er i
hgjde med saedets siddeflade.

279D.4.2 BURELEMENTER

Hovedbgijlen skal vaere udfgrt i et stykke, uden ujeevnheder og revner i bgjninger.

Tilladte konstruktioner se pkt. 279D.26.1 tegning 253-1, 253-2 og 253-3.

Bemeerk, at 2 diagonalforstaerkninger som vist i 279D 26.1 TEGNING 253-7 er obligatorisk i alle
konstruktioner. Knudeplade er valgfri.

Knudeplade

Hovedbgijlens ben ma kun have mindre bgjninger fra bunden af ruden og ned.

De enkelte bgijler i buret skal fglge bilens indvendige kontur. Af sikkerhedsmaessige grunde skal
afstanden mellem bur og de indvendige sider af karosseriet, vaere s lille som muligt. Burets bgjninger
skal have en min. runding pa 3 gange rgrdiameter, Se fig. 3. Forskellige monteringsmuligheder er vist
som fig. 4, 5, 6, 7 og 8.

I hovedbagijlens lodrette del ca. 5 cm. fra bund, skal der vaere boret et 6 mm hul, saledes at
godstykkelsen kan kontrolleres.

279D.4.3 FASTSPANDINGSPLADERNE

Fastspaendingspladerne skal veaere svejset pa alle rgrender, hvor disse fastggres i bilen. Pladerne skal
vaere min. 60 kvadratcentimeter og have en min. tykkelse som godstykkelsen i burets rgr.
Forstaerkningspladerne skal veere min. 3 mm tykke, skal vaere min. 120 kvadratcentimeter, og veere
boltet eller svejset fast til karosseriet / vognbunden. En god konstruktion fremkommer ved, at lave
dem ca. 180 kvadratcentimeter, saledes at en tredjedel af pladernes stgrrelse, kan bukkes til lodret, og
svejset fast til sdvel vognbund som f.eks. dgrstolpe.

279D.4.4 DIMENSIONER

Alle r@gr og forstaerkninger i buret, skal have flg. min. Dimensioner:

Diameter udvendig 38 mm, godstykkelse 2,5 mm. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279 D
FOLKERACE
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Fastggrelse til karosseriet med min. Fastggrelsespunkter:
O 1 for hver af frontbgjlens rgrender.

O 1 for hver af laengdeforstaeekningens bagerste rgrender.
O 1 for hver af hovedbgijlens rgrender.

O 1 for hver af diagonalstivernes rgrender.

Fastggrelse (fastggrelsesplader til karosseri og forsteerkningsplader) skal ved hvert fastggrelsespunkt
ske, med mindst 3 stk. stalbolte min. kvalitet 8.8 og 8 mm. tykke, og med sekskantede selvldsende
stalmetrikker eller ved svejsning. Hvis en tidligere autocross/ rallycross bil anvendes til Folkerace, og
er forsynet med et homologeret bur, kraeves der ikke diagonalforstaerkninger eller andre
forstaerkninger — udover det homologerede.

FIA/ASN godkendte bure er tilladte mod dokumentation.

279D.5 FORERS/AEDE

Fgrersaedet skal veere et rally - eller racersaade med helstgbt nakkestgtte.

Alle former for ryglaens- og laengdejustering af saede skal saettes ud af drift.

Saedet anses for at hgre til forerens personlige udrustning, og ma saledes fjernes ved salg.
Sadet skal vaere forsvarligt fastgjort.

279D.6 SIKKERHEDSSELE

Der kraeves fire-punkts sele med min. 4 fastggrelsespunkter. Befaestelsespunkterne i vognbund /
karosseri skal veere udfgrt saerdeles solidt, og placeret sdledes, at de enkelte selestropper bliver s
korte som muligt. Se reglement 2 tegning 253-62 og 253-67.

Sikkerhedsselen anses for at hgre til farerens personlige udrustning, og ma saledes fjernes ved salg.

279D.7 ILDSLUKKERE

Ildslukkere kreeves ikke i Folkerace, men monteres en sddan, skal den veere forsvarligt fastgjort i
vognbunden med stalband (ikke med laeder eller gummistropper)

Split skal veere demonteret under kgrsel pa bane.

Ved et evt. salg ma ildslukkeren fjernes.

279D.8 KARROSSERI OG CHASSIS

279D.8.1

Der ma ikke forefindes rustskader i de baerende dele. Karosseriets oprindelige form og kontur skal
bibeholdes, med undtagelse af skaermkanter og ventilationsabninger.

Der ma laves udskaeringer til ventilation mm. i motorrumsklappen, men de skal i sa fald laves sadan,
at der ikke udefra bliver mekaniske komponenter synlige.

I motor- og bagagerumsklap samt i skeerme og dgre er materialet frit.

Dog skal dgren i fgrersiden vaere helt igennem original (dgrbekladning undtaget) og uden at veere
lettet. I 4-dgrs biler m3 de bagerste dgre tilsvejses. Forstaerkninger og eller chassis er frit, men ma
ikke erstatte basiskonstruktionen. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279 D FOLKERACE
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Alle forstzaerkninger skal veere udfgrt inden for bilens karosseri.

Bilen ma ikke vaere monteret med tilkoblingsanordning (anhaengertraek).

Leengst fremme indvendig i bilens front m& monteres en forstaerkning, som vist pa tegning, bestaende
af 2 vandretliggende firkantrgr max mal 28x28 mm, eller 2 rgr max mal 28 mm. Godstykkelse 2,6 mm.
Til kontrol af godstykkelse bores et 6 mm hul. Der ma hgjst monteres 3 lodrette rgr i samme
dimension. Pasvejsning skal ske med plade max 5 mm tyk, 80 mm bred og forstaerkningens hgjde +
50 mm.

Fronten ma afdaekkes med en karrosseriplade pa max. 1mm.

@vrige forstaerkninger foran en lodret linje, der gar gennem forhjulets center, er ikke tilladt.

Evt. buler og skader skal vaere banket ud, repareret og malet inden fremstilling for Teknisk Kontrol.
Der skal forefindes et chassis nummer.

Der ma laves skaermforggere, men disse skal sa vaere en integreret del af skaerm eller chassis.
Tykkelsen af disse materialer, skal vaere den samme som skaarmen i gvrigt.

Hvis, der monteres skeermforggere af plast eller gummi, tillades dog tykkere materiale. Det er tilladt,
at forstaerke skaermkanten med pasvejset rgr, der fglger rundingen i skeermkanten, et sddant rgr, ma
max. veere 10 mm. i diameter og 2 mm. i godstykkelse. Skaermforggere ma max. veere 7,5 cm brede.
Evt. skaermforggere skal deekke min. 1/3 (120 grader) af hjulets omkreds, samt mindst hele hjulets
bredde.

Skaermkanter ma ikke fremstd med skarpe og takkede kanter, der kan veere til fare for andre.
Skaermforggeres udvendige kant skal afsluttes med en radius pa mindst 5 mm.

Glassoltag er forbudt. Metalsoltag skal fastsvejses til taget, hvis det forefindes pa bilen.

279D.8.2 BRANDSIKRE SKOTTER

Adskillelse mellem motorrum og kabine, og mellem bagagerum og kabine, skal tjene som brandsikre
skotter. Abninger og spraekker skal lukkes ved pasvejsning af plade eller lign. Ngdvendige ledninger og
rér ma gennemfgres, men skal i sa fald fgres i gummibgsninger, som kan slutte taet om ledninger eller
rgr.

Adskillelse mellem bagagerum og kabine, skal kun vaere lukket hvis tank, kgler eller ballast er
monteret i bagagerum. Tank kan evt. vaere monteret i lukket tgnde / kasse med teetsluttende aftagelig
1&g.

279D.8.3 BRANDBART MATERIALE

Alt braendbart materiale, som ikke bergrer karosseriets baerende egenskaber, skal fjernes. Undtagen
dgren i fgrersiden, hvis materialet pa fgrerdgren fjernes, ma der ikke fremstd skarpe kanter. Hvis
fjernelsen af instrumenter og instrumentbord danner skarpe kanter, skal instrumentbrzettet blive
siddende. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279 D FOLKERACE
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279D.9 STAENKLAPPER

Steenklapper er ikke et krav, men ma monteres.

279D.10 LYGTER

Alle lygter skal vaere afmonteret og lygtehuse eller 8bninger skal vaere afblaendet med en plade. Dog
ma lygter udfert i plastmateriale bibeholdes, safremt de forsynes med plastfolie / tape, som hindrer
lygten i at splintre. En Folkeracebil, skal veere forsynet med 2 rgde stoplygter med min. 60
kvadratcentimeter lysdbning. Monteret med 21w paerer. Diodelygter m& anvendes, lysstyrke skal min.
modsvare Faerdselsstyrelsens krav til stoplygter. Disse stoplys skal erstatte bilens originale baglygter.
Stoplygterne skal veere monteret bagud vendt og veere placeret mellem 1 og 1,5 mtr. over kgrebanen.

279D.11 SPEJLE

De udvendige sidespejle i begge sider af bilen ma fjernes, det indvendige spejl skal bibeholdes.

279D.12 VISKERE OG SPRINKLER

Der skal vaere monteret min. 1 vinduesvisker samt sprinkleranlaeg pa frontruden. Begge dele skal
kunne fungere og kunne holde ruden fri for snavs under alle vejrforhold. Beholderen skal veere
forsvarligt fastgjort.

279D.13 LASEANORDNINGER

De originale 18se p@ motor- og bagagerumsklap skal vaere afmonteret og erstattet med 2 stk.
|I&seanordninger (splitter eller stropper pa hver klap). Fjernes ogsa de originale haengsler, skal der pa
hver klap monteres yderlige 2 I3seanordninger.

Indvendige dgrldse skal saettes ud af funktion i de forreste dgre.

279D.14 BUGSERANORDNINGER

Der skal bade foran og bagved pa bilen veere monteret et let tilgaengeligt bugsergje eller krog. Disse
skal vaere af kraftig kvalitet og skal vaere forsvarligt fastgjort, de skal vaere saledes monteret, at de
ikke nar uden for karosseriets begraensninger, set ovenfra.

@jnene / krogene skal vaere malet med en tydelig farve, og veere afmaerket med pile, hvis der
anvendes gje, skal huller heri veere min. 60 mm.

279D.15 RUDER

Frontruden skal veaere af lamineret glas eller polycarbonat (lexan) af min. 5 mm. tykkelse.

Andre ruder skal veere originale eller polycarbonat (lexan) af min. 1 mm. tykkelse.

Bagerste siderude ma udskiftes med karosseriplade.

Alle ruder skal vaere gennemsigtige uden stgrre skader. Dette geelder dog ikke bagerste sideruder, hvis
de er lukkede med karosseriplade.

Der skal vaere monteret vinduesnet (nascar net) iht. teknisk reglement 253-11 i fgrersiden.

Tradgitter ma erstatte ruden i fgrerdgren og kan erstatte ruden i passagerdgren. Tradtykkelsen skal
veaere min. 1,5 mm. og maskestgrrelsen max 500 mmz. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279 D
FOLKERACE
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Ruderne skal vaere lukket. Dog tillades det, i biler der er forsynet med rudenet af metal, at ruden
abnes for ventilation. I dette tilfaelde skal ruden abnes helt.
Vinduesnet betragtes som personlig udrustning, og ma fjernes ved salg.

279D.16 KOFANGERE

Originale kofangere ma fjernes. Hvis disse fjernes, skal kofangerstivere og bgjler ogsa fjernes.
Evt. opstdede huller i karosseri lukkes med karosseriplade max. 1mm.

279D.17 UNDERVOGN - HJUL OG DAEK

Hjulophaeng, styretgj og steddeempere er frit, den oprindelige akselafstand skal bibeholdes. Faelge er
frit, men anvendes andre faelge en de originale, skal det pases, at hjulbolte / hjulmgtrikker kan
spaendes i sin fulde la&engde samt, at bolten / mgatrikkens konus stemmer overens med faelgens.
Dobbeltmontage af hjul (tvillinghjul) samt Igse spacers (sporviddeforgger) er ikke tilladt.

Dakkene er fri, dog ikke pigdaek. Opskaering er tilladt med dertil beregnet vaerktgj.

Det er forbudt pa nogen made, at opvarme daek, det vaere sig ved hjeelp af kemiske midler - eller
fysisk pavirkning. Det gaelder ogsa selvom den fysiske pavirkning ikke direkte har til hensigt at
opvarme deekket.

Der kan fra den arrangerende klub indfgres begraensning i daekmgnster-abning, blot det er angivet i
tillaegsreglerne.

279D.18 HOVEDAFBRYDER - ELSYSTEM

Hovedafbryderen skal afbryde alle elektriske kredslgb (batteri, generator, lys, horn, teending, elektriske
instrumenter etc.) og stoppe motoren. Det skal vaere en gnistsikker type, og skal kunne betjenes savel
indefra som udefra. I lukkede biler, skal hovedafbryderens udvendige betjeningsgreb obligatorisk veere
anbragt lige under forruden i farerens side. Den skal maerkes med et rgdt lyn i en bld trekant med
hvide kanter. Den indvendige hovedafbryder skal kunne nds af fgreren, ndr denne sidder i fastspaendt
sikkerhedssele. Derudover er el-systemet frit. Batteri kan fastggres med 2 stk. 8mm gevindstanger
ned langs batteriets sider og med en bgjle tvaers over batteriet. Staengerne skal veaere forsvarligt
fastgjort til batterikassens bund. De kan fastggres med en mgtrik og en min. 30x2mm skive pa
undersiden. Batteripoler skal afdaekkes. Batteriet ma ikke forefindes i kabinen, dog tilladt hvor bilens
batteri er original monteret sddan. Ratldsen skal fjernes.

Alle ledninger og kabler ma traekkes frit, ogsa inde i kabinen. DOG ma alle el-ledninger og kabler ikke
placeres umiddelbart sammen med bremse- og braendstofrgr. Afstanden herimellem skal veere min. 10
cm.

Alle ledningsgennemfgringer i torpedo o.lign. skal ske i teetsluttede gummibgsninger.

Alle ledninger, kabler og rgr skal vaere forsvarligt fastgjort med klemmer eller lign.

Alle airbags skal vaere afmonterede.

279D.19 BRANDSTOFSYSTEM - TANK - BRAENDSTOF

Braendstoftank kan vaere original, men ma udskiftes med en tank, hgjeste kapacitet 12 Itr. Monteres en
uoriginal tank, skal den placeres saledes, at der overalt er min. 30 cm. fra DANSK AUTOMOBIL SPORTS
UNION 279 D FOLKERACE
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karosseriets sider / bagende / forende til tanken. Tanken skal veere forsvarligt fastgjort og vaere
monteret med et taetsluttende skrueldg ved pafyldningsstudsen.

P& en uoriginal tank, skal der veere udluftning, udluftningen skal veere forsynet med en envejs ventil,
der blokerer for passage af breendstof ud af tanken. Tanken ma ikke placeres i kabine eller motorrum.
Alle oliergr m3 ikke fgres gennem kabinen med mindre det er original montering - Og de skal i sa fald
veere forsvarligt beskyttet. Alle braendstofrgr ma fgres gennem kabinen iflg. Teknisk reglement 253-3.2
Alle steder, hvor der anvendes slanger til braendstof, skal disse vaere monteret med kraftige
spaendeband. Der ma kun anvendes braendstof, som kan kgbes pa en alm. tankstation i Danmark.

279D.20 KOLESYSTEM

Kglesystemet er frit, men kgleren ma ikke monteres i kabinen. Kglervandsrgr ma godt feres gennem
kabine, under forudsaetning af, at rérene monteres i modsatte side af foreren, der ma ikke forefindes
samlinger af kglerrgrene i kabinen. Kglerrgrene skal vaere forsvarligt fastgjort og afskarmet.

279D.21 UDSTODNING OG STQJ

Udstgdningsrgret skal vaere monteret saledes, at det munder ud bag bilen, eller i siden bag fordgrens
bagkant. Udstgdningsrgret skal vaere forsvarligt fastgjort, og skal munde ud udenfor karosseriets
begraensning. Udstgdningsstgjen ma hgjst veere 100 db malt %2 mtr. bag udstgdningens munding- og i
en vinkel pd 45gr, ved 4500 omdr.

Ved fremmgade til stgjmaling, skal der vaere monteret Igs eller fastmonteret omdrejningstzeller.

279D.22 TRANSMISSION

Transmissionen er fri, dog ma der kun veere 2-hjuls traek. Den originale placering af de drivende hjul
ma& aendres. En bil fadt med 4-hjulstraek, m& ombygges til for- eller baghjulstraek.
Ved ombygning ma karosseriet modificeres efter tegning 1.
Alle mal er i relation til center af for og bagaksel pa karosseriet.
Alle materialer som bruges skal vaere af jern/stal eller legeringer heraf og skal svejses til karosseriet.
Gulvet under bagssederne ma haeves op til 100 mm.
Stalpladen der anvendes, skal have samme tykkelse som det originale gulv. DANSK AUTOMOBIL
SPORTS UNION 279 D FOLKERACE
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